
Obj.č.   3928 Rozměry (mm)

Výška 305

Šířka 125

Hloubka 107

Normy: EN 62208

Obj.č.   3960 Rozměry (mm)

Výška 490

Šířka 125

Hloubka 107

Normy: EN 62208

125 107

305
Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

• Tělo pouzdra z ABS
• Modulové okénko z PC
• Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
• Svorkovnice PE/N součástí balení

6 IK08
IP65

Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

• Tělo pouzdra z ABS
• Modulové okénko z PC
• Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
• Svorkovnice PE/N součástí balení

6 IK08
IP65

125
107

490

78

1 24

UV
650°C

Halogen
free

1 12

UV
650°C

Halogen
free

SKŘÍNĚ S OTVORY PRO ZÁSUVKY - ACQUACOMBI IP65

AcquaCOMBI

Obj.č.   3961 Rozměry (mm)

Výška 500

Šířka 230

Hloubka 155

Normy: EN 62208

Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

• Tělo pouzdra z ABS
• Modulové okénko z PC
• Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
• Svorkovnice PE/N součástí balení

8 IK08
IP65

230 155

500

1 6

UV
650°C

Halogen
free

SKŘÍNĚ S OTVORY PRO ZÁSUVKY - ACQUACOMBI IP65

AcquaCOMBI

Obj.č.   3975 Rozměry (mm)

Výška 330

Šířka 330

Hloubka 150

Normy: EN 62208

Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

• Tělo pouzdra z ABS
• Modulové okénko z PC
• Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
• Svorkovnice PE/N součástí balení

16 IK08
IP65

330 150

330

Obj.č.   3962 Rozměry (mm)

Výška 500

Šířka 330

Hloubka 155

Normy: EN 62208

Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

• Tělo pouzdra z ABS
• Modulové okénko z PC
• Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
• Svorkovnice PE/N součástí balení

16 IK08
IP65

330 155

500

Obj.č.   3978 Rozměry (mm)

Výška 685

Šířka 330

Hloubka 155

Normy: EN 62208

Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

• Tělo pouzdra z ABS
• Modulové okénko z PC
• Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
• Svorkovnice PE/N součástí balení

32 IK08
IP65

330 155

685

1 6

UV
650°C

Halogen
free

1 4

UV
650°C

Halogen
free

1 4

UV
650°C

Halogen
free
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