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ROZVODNICE ACQUA IP65

Acqua IP65

Acqua 3912

• Materiál těla i dvířek z ABS
• Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

Obj.č.   3912
1 7

IP65 650°C
IK08

Halogen
free

UV 12

Rozměry (mm)

Výška 215

Šířka 305

Hloubka 110

Normy: EN 62208

305

215

110
Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice
ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných
svorkovnic – 2x 16 mm2 + 12x 10 mm2)

Obj.č.   3926 Rozměry (mm)

Výška 410

Šířka 310

Hloubka 150

Normy: EN 62208

Acqua 3942

• Materiál těla i dvířek z ABS
• Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

310

410

150

Acqua 3926

• Materiál těla i dvířek z ABS
• Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

1 5

IP65 650°C
IK08

Halogen
free

UV 26

Obj.č.   3942
1 4

IP65 650°C
IK08

Halogen
free

UV 42

Rozměry (mm)

Výška 565

Šířka 310

Hloubka 150

Normy: EN 62208

Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice pro rozvodnice
ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných
svorkovnic – 2x 16 mm2 + 12x 10 mm2)

Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice pro rozvodnice
ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných
svorkovnic – 2x 16 mm2 + 12x 10 mm2)

310

565

150

Acqua IP65
ROZVODNICE ACQUA IP65 - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj.č.   10004
PE/N svorkovnice

• Svorkovnice pro 3904, 39041 a pro řadu AcquaCOMBI
   2 x (2x16 mm2) + 2 x (4x10 mm2)

Obj.č.   10012
PE/N svorkovnice

• Svorkovnice pro Acqua a AcquaCOMBI
 2x16 mm2 + 12x10 mm2

Obj.č.   10212
PE/N svorkovnice

• Svorkovnice pro Acqua a AcquaCOMBI
 2x (2x16 mm2 + 12x10 mm2)

Obj.č.   337p
PE/N svorkovnice

• Svorkovnice pro Acqua, AcquaPLUS a AcquaCOMBI
 2x16 mm2 + 4x10 mm2.

Obj.č.   10112
PE/N svorkovnice

• Svorkovnice pro Acqua, AcquaPLUS a AcquaCOMBI
 2x16 mm2 + 12x10 mm2

Obj.č.   3900
Kovový zámek

• Kovový zámek pro Acqua, AcquaPLUS a AcquaCOMBI

Obj.č.   3910
Úchyty pro vnější upevnění

• Úchyty pro vnější upevnění
 pro Acqua a AcquaCOMBI
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